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Opsta pravila za tumacenje BiH nomenklature broj 1. i 6.; Napomena 2. uz Glavu
27, dodatna napomena 2. pod f)

Jezici u sluzbenoj upotrebi u BiH

Novo Sarajevo



Proizvod nastao "pirolizom"-hemijskim procesom recikliranja otpadnih guma.
Radi se o teCnosti smede boje, neugodnog mirisa na gumul.

"Pirolizat" je vrsta pirolitickog ulja, i koristi se kao pogonsko gorivo za
agregate, zarad velikih radnih rnasina, za proizvodnju elektricne energije
i ima visoku energetsku moc za proizvodnju toplotne energije. Kod ovog
postupka materijal prelazi iz krutog u plinovito stanje, zatim se hladi i
kondenzira.

Analiza dostavljenog uzorka: gustina (ASTM D 4052) 906 kg/m3; tacka paljenja
(ASTM D93) <15°C; tacka te€enja (ASTM D97)-38°C; sadrzaj sumpora (BAS EN
ISO 8754) 0.9795%; kinematicki viskozitet na 50°C (EN ISO 3104)-nije moguce
odrediti; toplotna mo¢ sagorjevanja (BAS ASTM D) 43515 J/g; Sadrzaj ukupnih
aromata 19,49%.

Oblik i nacin pakovanija: rinfuz, bure, IBC kontejner, cisterna.

Napomena: Prednje navedene karakteristike na osnovu kojih je izvrSeno tarifno
razvrstavanje utvrdene su laboratorijskom analizom dostavljenog uzorka
proizvoda.
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